
 

 
 

Instrukce k montáži stolu Istra 
(80x80 cm, 120x80 cm, 160x80 cm) 

 
1) vybalíme podnoží stolu a stolovou desku a 

zkontrolujeme obsah balení: 
1 ks stolová deska (samostatné balení) 
1 ks obvodový rám 
4 ks stolové nohy 
4ks matice M8 
4 ks závitové tyče M8 
4 ks podložka M8 
4 ks ocelový plech se závitem 
4 ks plastové záslepky 40x40 mm 
10 ks vrut 4x60 mm (pro stolovou desku tl. 25 mm) 
 

2) zkontrolujeme plochu stolové desky a vybereme lícovou 
stranu 

3) stolovou desku necháme ležet lícovou stranou na 
kartonu 
Na rubovou stranu stolové desky položíme obvodový rám.  
Důležité upozornění: obvodový rám musí těsně doléhat na 
desku. Pokud nesedí těsně, rám obraťte. 

4) přistoupíme k sestavení 
podnože  

5) vložíme ocelový plech se 
závitem do stolové nohy podle 
obrázku 

 
 
 
 
 

 
6) otvorem v noze 

našroubujeme závitovou tyč 
M8, postup zopakujeme u 
všech 4 nohou 

 
 
 

7) Připravené nohy vložíme do obvodového rámu. 
Dotáhneme matku M8 s podložkou stranovým klíčem 13 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Do konců nohou 
narazíme plastové záslepky 
pomocí kladiva nebo 
paličky. 

 
 
 
 
 



9) Rám podnože vystředíme na stolovou desku a 
přiloženými vruty 4x60 mm rám k desce o tl. 25 mm pevně 
přichytíme. Pokud je pro montáž použit ruční šroubovák, 
doporučujeme naklepnout vrut v otvoru kladivem, aby lépe 
prošel vrchní laminovanou vrstvou. 
K podnoží lze namontovat i stolovou desku o tl. 18 mm. Pro 
její montáž je nutné použít vrty o délce 55 mm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

10) Po dokončení montáže stůl otočíme a zkontrolujeme 
usazení spojů. 
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